Опросный лист
  Для заказа фильтра СДЖ______________________________________________

	Технические требования заказчика

	

	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	Ед. изм.
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Условное обозначение
	-
	 СДЖ  - ___ - __ - _ - _ - _

	Количество
	шт.
	

	Номинальный диаметр прохода DN (Ду)
	мм
	

	Номинальное давление PN (Ру)
	МПа
	

	Номинальная тонкость фильтрации
	мкм
	

	Температура рабочей среды
	(С
	

	Рабочая среда
плотность

вязкость
	кг/м3

            сСт
	

	Необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции «да», «нет»(детали устанавливаются для аппаратов диаметром ≥500 мм)
	-
	

	Необходимость испытаний материала на стойкость к межкристаллитной коррозии (для аппаратов из высоколегированной стали)
	-
	

	Температура окружающей среды
	(С
	min:
	max:

	Категория и группа взрывоопасности среды по ГОСТ  Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99
	-
	

	Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76
	-
	

	Пожароопасность среды по ГОСТ 12.1.004-91 
	-
	

	Пропускная способность

(производительность)
	м3/ч
	


Условное обозначение  фильтра  жидкостного сетчатого:
 СДЖ  ХХХ-ХХ-Х-Х-Х
1 2 3 4 5 
1 – диаметр присоединяемого трубопровода Ду, мм;
2 – условное давление в аппарате Ру, МПа;
      3 – конструктивное исполнение по способу соединения с трубопроводом (исполнение 1 – на фланцах, исполнение 2 - с помощью сварки);
      4 – материальное исполнение в соответствии с таблицей 9 ОСТ 26-18-3;
      5 – тип крышки ( фильтр  с быстросъемной крышкой – Б, фильтр с крышкой на болтах идет без обозначения).
